Deutsche Normen 

Königinnenzuchtgeräte DIN 11663 Entwurf Nov. 1954 

A ) Einwabenkasten ( EWK ) 1/3 Normal 

B ) Schutzhaus 
C ) Transportgestell für 6 Einwabenkästen 

D ) Zuchtlatte 
E ) Weiselpfropfen ohne Bund 

F ) Weiselpfropfen mit Bund 

G ) Zusetzkäfig zum Zusetzen in der Wabengasse 

H ) Schlüpfkäfig 
J ) Zusetzkäfig nach Wohlgemuth zum Zusetzen in der Bautraube 

Quellverweis: Leipziger Bienen-Zeitung 1954 
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Bezeichnung: Einwabenkasten A DIN 11663

Werkstoif: Kasten: Holz
Sckieber, Riegel, Fluglochschieber: Siont ader onderer geeigneter Werkstolf

Fachnormenausschud Landwirtschaft im Deulschen Normenausschu

Forts. Seite 2 bis4
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Bezerchnung: Schutzhaus B DIN 11663

Werkstoff: Schutzhous: Holz
Jsclierplotten: Weichfaserplatien oder onderer geeigneter Jsolierstoff
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uberzogen.
Deckel an der Riickwand mit Klovierband 16x16 drehbar befestigt.
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Drahtgewebe 2,24 x 0,56 oder
2,5% 0,63 DIN 4189
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Abstonds(eisten beiderseiti mit

Filzstreifen 2dick gepolstert Bezeichnung: Transportgestell C DIN 11663

Werkstolf: Gestell und Abstondsleisten: Holz
Schnitt U=V Beschldge und Drohtgewebe: Stohl

Ausfilhrung: Gestell ollseitig gehobelt, Auen-
wénde mit farblosem Lack gestrichen.
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schutzt
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Bezeichnung: Weiselptropfen E DIN 11663

Bezeichnung: Weiselptropfen F DIN 11663
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Bazeichnung: Zusetzkdtig G DIN 11663
Werkstoff: Holz
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Bezeichnung: Schliipfkafig H DIN 11663
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zum Zusetzen in der Bautraube Ansicht in Richtung 7
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